
INTRON-D plus 

Prehľad systému, výrobky,  

možnosť sieťovania a viac 
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INTRON-D plus – Prehľad systému 

Výstražné lampy  

Externé reproduktory  

Stolné stanice 

Selektívne ovládané skupiny reproduktorov  

 

Kancelárske reproduktory  

Vyhradený zosilňovač 

Externé stanice Ex 

Dodatočný 

reproduktor 

Analógové a digitálne zdroje 

signálov 

 

Poplachové, plynové a 

protipožiarne systémy  

Audiosystém  

Rádiové a 

telekomunikačné 

systémy  
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INTRON-D plus: Koncepčný rámec systému  

• Jednoduchá konfigurácia a riadenie sieťovanými systémami 

 

• Flexibilné možnosti vytvárania siete obsahujúce iné médiá (meď, 

optické vlákno, ethernet) 

 

• Integrita s existujúcimi zákazníckymi sieťami (ethernet/IP) 

 

• Jednoduchá konštrukcia systému decentralizovaných jednotiek  

 

• Všestranné systémové vlastnosti  

 

• Rozšírené systémové zásoby prispôsobené variabilnému 

adresovaniu a vnútorným spojeniam zložených systémov  

Koncepčný rámec systému  



5 5 

1 DXC 03      Centrálna jednotka s vysokou výkonnosťou  

 

• 2 rozhrania ethernet/IP na 
vytváranie rôznych sieťových 
riešení  

 

• Audiosignál vysielaný 
ethernetom/IP (VoIP) 

 

• Vysokovýkonný procesor a 
hardvérová platforma  

 

• Operačný systém Linux 

 

• Softvér zložený z modulov 

  

• Integrované sieťové rozhranie pre 
diaľkovú opravu  

 

Zvolené súčiastky systému  
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12 DXI 03      Skupiny rozhraní pre systémové spojenia  

• Systém sieťovania cez E1/DSL 

 

• Systém sieťovania cez optické 

vlákna (jedno- a viacvidové) 

 

• Prenos kontrolných a audiodát 

  

• 12 analógových AF kanálov v 

jednej skupine 

  

• 1 IP kanál pripadajúci na skupinu 

na prenos kontrolných protokolov  

12 DXI 03/E 

12 DXI 03/ESD/EMD 

12 DXI 03/SS 
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IP Outdoor Intercom Station (NRO 001) 

  

• IP stanica na použitie v priemyselnom 

prostredí  

• Odolné teleso, IP66 

• Hlas a dáta pomocou Internet 

Protocol (IP) 

• Napájanie PoE alebo externý napájač  

• Do 3 motýlikových tlačidiel   

• Signalizácia obsadenia a 

prichádzajúceho hovoru na 

integrovaných LED 
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Kompaktná stanica Intercom (NRC 001) 

  

• Kompaktná IP stanica na použitie 

v priemyselnom prostredí  

• Spoj RJ45 so sieťou ethernet 

• Hlas a dáta pomocou Internet 

Protocol (IP) 

• Napájanie PoE alebo externým 

napájačom  

• Dve modulové miesta (na 

klávesnice alebo reproduktory) 

 
10 NRC 001 32 NRC 001 
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• Modulárny dizajn 

• Dotyková obrazovka (7/3,5 palca) 

• Slúchadlo   

• Mikrofón 

• Interný reproduktor  

• Prevádzkový stav signalizovaný 

LED svietením  

• Tlačidlo priamej voľby  

 

 

Vnútorná stolná stanica – Access Panel (AP701) 
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IP Desktop Intercom Station (12 NIB 001) 

  

• 12 programovateľných tlačidiel s 

integrovanou signalizáciou   

• Monitorovanie reproduktora a 

mikrofónu  

• Hlas a dáta pomocou Internet 

Protocol (IP) 

• Spoj RJ45 ethernet 

• Napájanie PoE alebo externým 

napájačom  

• LED signalizácia pri každom tlačidle 

(hovor alebo obsadenie) 
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• Bránová IP stanica určená na prácu v 

priemyselnom prostredí 

• Teleso vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 

• 2 programovateľné tlačidlá s integrovanou 

signalizáciou  

• Zabudovaný reproduktor a mikrofón 

• Prenos hlasu a dát Internet Protocol (IP) 

• Napájanie technológiou PoE alebo 

externým napájačom 

 

 

IP Gate Station (x NSO 001) 
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Vlastnosti systému v rámci sieťovaných systémov  

• 65 000 ľubovoľne voliteľných adries pre stanice, hovorové obvody, 

čísla rýchlej voľby atď.  

• 1 000 ľubovoľných skupín volaní  

• 1 000 skupín ozvučenia  

• 200 privilegovaných úrovní 

• Možnosť sieťovania do 250 decentralizovaných systémov  

• Vlastnosti nadbytočnosti (redundancy): 

• Cesta redundancie v rámci flexibilnej topológie siete  

• CPU (1 DXC 03) nadbytočne (v pohotovostnom stave) 

 

 

Vlastnosti systému  



13 13 

Vlastnosti sytému – pokračovanie 

• Rôznorodé úrovne prístupu  

 

• Systém s viacerými ľubovoľne konfigurovateľnými výstražnými 
scenármi  

 

• Špecifické výstražné a komunikačné funkcie podľa požiadaviek 
podniku  

 

• Zabezpečenie dodatočných riadiacich funkcií pomocou flexibilného 
programovateľného vstupu/výstupu (I/O) systému 

 

• Platforma v súlade s normou EN 60849  

 

• Rozšírenie založené na modulovej konštrukcii systému (hardvér a 
softvér) 
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• Funkcie uloženia aktivít (log) operácií na efektívne odstraňovanie 

chýb  

 

• Protokoly SIP zabezpečujúce spojenie s modernými telefonickými 

systémami IP 

 

• Integračná schopnosť v rámci existujúcich systémov riadenia sieťou 

pomocou SNMP 

 

• IP protokol umožňujúci jednoduché spojenie s externými systémami 

(napr. požiarno-plynové systémy, DCS, OPC) 

 

• Centralizovaná programovateľná parametrizácia individuálnych a 

sieťovaných systémov  

 

• Časová synchronizácia v rámci siete systémov pomocou NTP 

 

 

Vlastnosti systému – pokračovanie  
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• Poplachy a výstrahy 

• Manuálne alebo naprogramované aktivovanie poplachu  

• Privilegované funkcie obchádzajú všetky ustanovené komunikačné 

spojenia  

• Jednoduché programovanie zón a oblastí  

• Predprípravné poplachové procedúry využívajúce naprogramované 

scenáre  

• Všeobecné volanie/Všeobecné oznámenie (PA) 

• Priama komunikácia  

• Cieľové spojenie pomocou jedného dotyku  

• Dynamické spojenie  

• Vykonanie požadovaného spojenia vďaka klávesnici ručnej voľby pre 

každú sieť interkom 

 

Funkcie systému 
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Funkcie systému – pokračovanie  

• Skupinové volanie  

• Viacero rôznych používateľov a oblastí spoločne zoskupených  

• Skupinové volanie viacerých nadriadených staníc  

• Jeden prichádzajúci hovor prijímaný súčasne viacerými nadriadenými 

stanicami  

• Volanie a hovor  

• Jednoduché oznámenie pre celú oblasť alebo časť oblasti   

• Odpoveď z akejkoľvek stanice do určitej stanice  

• Ukazovateľ signálu obsadenia  

• Viditeľné a počuteľné signalizovanie obsadenia hovorových staníc 

nadviazaním správneho spojenia  
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• Záznam volaní  

• Zaznamenanie neuskutočnených volaní pomocou LED 

• Vstupné výstražné signály  

• Prichádzajúce výstražné oznámenie  

• Často sa môže spájať so signálmi stroboskopových lámp alebo so 

svetlami výstražných reflektorov pre vizuálne poplachy  

• Privilegované volanie  

• Rôzne definované privilegované úrovne pre všetky hovorové stanice  

• Volania zo stanice s najvyššou úrovňou privilegovania obchádzajú 

stanovené komunikačné spojenia  

 

Funkcie systému – pokračovanie  
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• Tonálne a hlasové signály  

• Viackanálové skladovanie záznamov poplachových tónov a slovných 

hlasových inštrukcií  

• Variabilné scenáre výstupov založené na vopred určených vstupných 

údajoch  

• Vizuálne oznámenie  

• Hlásenie o prichádzajúcom volaní externou stroboskopovou lampou a o 

volaní stanice založené na svietení LED 

• Monitoring 

• Stále monitorovanie CPU, staníc interkomu a kabeláže  

• Stále monitorovanie zosilňovačov 

• Monitorovanie reproduktorov a reproduktorových obvodov  

• Záznam a zoznam chýb  

• Akustická a optická signalizácia systémových chýb 

 

Funkcie systému – pokračovanie  
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• Vzájomné spojenia systémov pomocou  

• Rozhranie Ethernet w 1 DXC 03 

• Modul rozhrania (prepojovací obvod) 12 DXI 03 z E1, DSL, svetlovodivé 
rozhranie  

• Implementácia rôznych iných systémov (topológii) sieťovania   

• Všesmerový (ring) 

• Hviezda  

• Kombinovaný  

• Stála vrstva IP pre protokoly signalizácie a kontroly  

• Integrácia IP založená na sieťovej štruktúre v inštalácii zákazníka  

 

Možnosti sieťovania  
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Možnosti sieťovania pomocou siete IP  
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Grafický nástroj konfigurácie „Config Manager“ 
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Grafický nástroj konfigurácie „Config Manager“ – pokračovanie  

• Intuitívne používateľské rozhranie  

• Centrálne programové rozhranie pre všetky 

spojené systémy INTRON-D plus  

• Konfigurácia a prehľad všetkých parametrov 

INTRON-D plus (zhora nadol)  

• Jednotlivý systém  

• Decentralizovaný systém 

• Prideľ slotu  

• Stanice 

• Klávesnica 

• Kľúč  kľúč – funkcie  
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Grafický nástroj konfigurácie „Config Manager“ – pokračovanie 

• Konfiguračný nástroj určený pre sieťové systémy  

 

• Všestranná pomoc pri kontrolovaní a nastavovaní 

parametrov  

 

• Preberanie konfigurácií pre všetky systémy 

pracujúce v rámci siete 
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Možnosti rozhraní  

 

• Výstražný systém – plynový a požiarny  

• Rozhrania pre štandardné požiarne systémy a systémy detekcie plynu  

• Prijaté signály môžu spustiť predbežne naprogramovanú postupnosť 

poplachov  

• Telefónia 

• Integrované rozhranie SIP pre volania VoIP (IP-PABX) 

• Rôznorodé možnosti spojenia od telekomunikačných systémov do 

Systému INTRON-D plus cez voliteľnú telefonickú bránu 

• Možnosť spojenia s rádiovými spojovacími systémami (napr. Tetra)  

 

 

 

Systémové rozhrania  
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Príklad telefonickej integrácie  

• Spojenie SIP cez rozhranie Ethernet DXC 

• Platforma RFC 3261 

• RTP zvukové dáta 

• Do 8 súčasných kanálov VoIP  

• Podpora kodeku G.711 a-law  

• Pomoc pri priamej voľbe  

• Prichádzajúce hovory môžu byť presmerované do systému volania 

(PA), skupinových volaní a jednotlivých staníc  

• Podpora pre volania Point-to-Point a Point-to-Multipoint 

• Interné funkcie (napr. štart poplachu) je možné spustiť 

prostredníctvom prichádzajúcich volaní  

• Externé spojenie je možné nadviazať cez vnútorné stanice  
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Príklad telefonickej integrácie – pokračovanie 

 

Volanie zákazníkom PABX 

 

• S0/H323 do PBX cez bránu 

• Zväzok SIP do INTRON-D plus 

 

 

PBX 

Externá línia 

S0/H323 

SIP zväzok 
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Systémové požiadavky INTRON-D plus 

• Vybavenie siete dodávané zákazníkom  

• Konfigurácia a riadenie sieťou cez zákazníka  

• Samostatná sieť VLAN pre systém INDUSTRONIC 

• Sieť VLAN vyhradená pre sieť PA/GA  

• Oddelenie od ostatných sieťových aplikácií  

• Ochrana pred neautorizovaným prístupom   

• Spojenie 100 Mbit ethernet na pripojenie pre každý systém INTRON-

D plus 

• Prístup údržby k systému (s prihliadnutím napr. na firewall) 

• QoS pre určenie priorít balíkov IP (signalizácie a hlasu) 

• Maximálny časový sklz 20 ms  
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Kontaktujte nás  

Introsys sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 11/E6 

40-082 Katowice 

 

Tel.: +48 534 050 432 

E-mail: biuro@introsys.pl 

www.introsys.pl 

mailto:biuro@introsys.pl
http://www.introsys.pl/
http://www.introsys.pl/

